
 

 

Bona Belt HD 2.2 / 3.0 / 3.7 

Karta techniczna 

Szlifierka taśmowa z którą ogrom pracy staje się niewielki. To maszyna do 
ciężkich zadań o wielkiej mocy i wysokiej wydajności. Unikalny system 
dwóch prędkości bębna i nieograniczona regulacja docisku do podłogi 
gwarantują optymalną jakość szlifowania, niezależnie od typu drewna. 
Można ją łatwo rozłożyć na trzy części, a potem szybko złożyć. Moc, 
solidność i zdolność - wszystko to w jednej szlifierce taśmowej. Aby 
optymalnie zredukować wydzielanie pyłu, Bona Belt HD jest kompatybilna 
z Bona DCS 70. 

Zastosowania 

Do szlifowania wszystkich rodzajów podłóg drewnianych i parkietów. 
Niezwykle wydajna zwłaszcza na dużych obszarach i przy pracach 
wymagających dużego wysiłku. 

Główne zalety 

• Duża masa umożliwia silne szlifowanie 

• Dwie prędkości bębna pozwalają osiągnąć optymalne rezultaty 

• Płynne dopasowywanie docisku – do 50% masy szlifierki można 
dopasować do bębna 

• Łatwa wymiana i dopasowywanie ścierniwa, nie są potrzebne narzędzia 

• Możliwość dopasowania bębna do podłogi 

• System zatrzymywania pyłu 

Dane techniczne 

Szerokość bębna: 

Wymiary taśmy ściernej: 

Moc silnika: 

Całkowita masa: 

Obroty bębna: 

200 mm 

200 x 750 mm 

2,2 kW / 3.0 kW / 3,7 kW 

80 kg / 83 kg / 85 kg 

1850 i 2050 obr./ min 
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