
 

 

Bona Belt Lite 

Karta techniczna 

Bona Belt Lite to kompaktowa szlifierka taśmowa, zdolna do czynów 
większych, niż sugeruje to jej rozmiar. Opracowana by być idealną 
kombinacją wydajności, mocy i zwrotności. Można ją łatwo rozłożyć na trzy 
części i ponownie złożyć w kilku prostych krokach. Aby optymalnie 
zredukować wydalanie pyłu, Bona Belt Lite można podłączyć do Bona DCS 
70. 
 

Szlifowanie 

Zastosowania 

Do szlifowania wszystkich rodzajów podłóg drewnianych i parkietów. 

Główne zalety 

• Optymalna równowaga między masą a dociskiem bębna 

• Wybitna zwrotność 

• Lekka – 60 kg 

• Płynne dopasowywanie docisku – do 50% masy szlifierki można 
dopasować do bębna 

• Łatwa wymiana i dopasowywanie ścierniwa, nie są potrzebne narzędzia 

• Możliwość dopasowania bębna do podłogi 

• System zatrzymywania pyłu 

Dane techniczne 

Szerokość bębna: 

Wymiary taśmy ściernej: 

Moc silnika: 

Całkowita masa: 

Obroty bębna: 

200 mm 

200 x 750 mm 

2,2 kW 

60 kg 

2400 obr./min – 50 Hz 
2500 obr./min – 60 Hz 
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