
 

 

43 kg 

800 mm x 600 mm x 1200 mm 

ok. 70 litrów 

1400 W, 230 V, 5 A 

235 m3 / godz. 

stożkowy, poliestrowy, 1,0 m2 

klasa H 13 (99.996%, 0.3 μm), 1,0 m2 

Ø 35 mm 

7.5 m z adapterami do: Bona Belt, Bona FlexiDrum, 
Bona Edge, Bona Mini Edge i Bona Edge 130 
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Bona DCS 70 

Karta techniczna 

Bona DCS 70 to odkurzacz umożliwiający bezpyłowe szlifowanie 
Jego 2-stopniowa cyklonowa separacja oraz unikalny filtr skutecznie 
zatrzymują pył wewnątrz maszyny. Jest łatwy w przenoszeniu i może być 
łatwo podłączony do szlifierki, dzięki czemu łatwiej utrzymać środowisko 
robocze w czystości i szybciej skończyć pracę. 

Szlifowanie 

Zastosowania 

Do szlifowania bezpyłowego wszystkich rodzajów podłóg 
drewnianych i parkietów. 

Główne zalety 

• 2-stopniowa cyklonowa separacja i unikalny system filtrujący 

• Zdrowsze warunki robocze – spełniające najnowsze wymogi 

• Kompletnie szczelny system – unikalne bezszwowe worki; pył nie 
wydostaje się z nich podczas wymiany 

• Zwiększona satysfakcja klienta dzięki szlifowaniu bez pyłu i 
słabszemu zapachowi 

• Specjalny projekt Bony – unikalny proces separacji 

• Ergonomiczny, łatwy w transporcie 

• Wspaniały efekt końcowy po nałożeniu – na powierzchni surowego 
drewna nie pozostaje pył 

• Stworzony dla profesjonalistów – solidna maszyna o wysokiej jakości 

Dane techniczne 

Masa: 

Wymiary: 

Pojemność: 

Silnik: 

Przepływ powietrza: 

Filtr gruby: 

Filtr drobny: 

Średnica węża: 

Długość węża: 


